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24.04. 2020 : Fahrzeug nach 28 Jahren wieder 
zugelassen, sprang bisher immer einwandfrei an.
Abholung von Werkstatt/Dekra => Starter reagiert nicht
25.04.2020 : Erneut probiert, mit etwas
Schlüsselbewegung im Schloss läuft der Motor.
Nach mehreren Starts erneut keine Reaktion, dann 
bricht der Zylinder vom Lenkradschloss
Fahrzeug läßt sich nun einfach mit Schraubenzieher im Schloß starten
Reparatur des Zylinders schwierig
(Messing-Chromkappe verstiftet, Zylindertyp unklar, 
Zündschlossset von Oldtimer 24 nur in einer Ausführung erhältlich)

=> Neues Schloss notwendig
Typ Neimann 95  Mercedes Nr. 000 462 24 30

Passend für :
• Frühe Mercedes W108 250S, SE & 300SEB
• Frühe Mercedes W111 Coupe und Cabrio 220 und 250 bis Fgnr. 082990
• Mercedes W111 Limousinen SB und SEB
• Mercedes 112er Coupe Cabrio und Limousinen

Gebraucht erworben mit Dreifach Zündschalter
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=> Relativ aufwendig => Versuch, auch ohne Demontage Kombinstrument

Werkstatthandbuch:

Achtung, das kann ein Problem sein => Schraube hier ist aber Standard
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Batterie abgeklemmt
Demontage Armaturenbrettverkleidung
Zentralstecker abgezogen und deren Halterung losgeschraubt
Radiobefestigung entfernt
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Äußere Schrauben 6 und 9 vom Zündschloss entfernt ( SW 13, M8)
Nr. 9 soll eigentlich eine Abreißschraube sein, war hier aber eine Standardschraube 
(wird interessanterweise nicht im Text der Ausbauanweisung erwähnt, nur auch der Zeichnung)

Zugang zu Muttern 1 
begrenzt möglich von 
der Unterseite

Funktioniert mit kurzer 
Ratsche=> Kein Ausbau 
Kombiinstrument nötig.

Zündschloss kann dann 
herausgenommen 
werden
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Zündschalter vom Schloss abgeschraubt :

Ausführung mit 5 Anschlüsssen verbaut.

Schaltplan sieht nur 
drei vor wie auch am 
neu erworbenen 
Schloss

 Schaltplan vom /8 : 
P30 und P schalten Parklicht aus 
bei Zündung ein.
Offenbar liegt so ein Schloss hier
auch vor.
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Kabel vom Zündschalter abgeschraubt und markiert
Parklichtschaltung abgeklemmt, vorerst offen gelassen => damit kein Parklicht aktiviert
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Ausgebautes Zündschloss
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Neues Zündschloss, Anlassschalter mit drei Anschlüssen

Versuch 1 Einbau => Schloss stößt mit dem Gehäuse an Lenksäule an.

Achtung: Nummer 
für  
Zündanlassschalter 
000 462 03 93
gilt offenbar für 
dreipolige und 
fünfpolige 
Ausführung
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Microfish-WHB geprüft:

Zwei Varianten auch für Limousine !
Erste Ausführung mit schwächerem Schließring und entsprechend längerem Zündschloss 
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Neues Zündschloss mit Feile im Gehäuse um 2 mm gekürzt auf gleiche Länge altes Schloss

Einbau ok, 
Elektrische Funktionen i.O., 
Motor startet, 
Schloß schließt, 
Schlüssel läßt sich 
einwandfrei abziehen , 
einstecken und drehen.

Beim Versuch das Fahrzeug 
zu bewege, rastet das 
Zündschloß ein und nicht 
mehr aus.

Neu
Bisheriges 
Schloss
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Neues Zündschloss weiter mit Säge um weitere 2 mm gekürzt, 
sowohl Gehäuse als auch Schließriegel
Riegel ist nicht gehärtet, läßt sich leicht sägen 

Einbau ok, 
Funktionen i.O., Motor startet, 
Schloß frei und rastet auch ein

FAZIT :
Ein- und Ausbau Schloss auch ohne Demontage 
Kombiinstrument möglich

Auf die richtige Ausführung des Schlosses achten:

• Ausführungsvariante Schloss
• Zündanlassschalter.

• Neiman 95 ( W111, W112 und frühe W108)
• Neiman 120 ( W113)
• Neiman 160 ( /8 und späte 111/112/108)
• …. Oder irgendwas dazwischen


