
Zulässige Rad- Reifenkombinationen

Personenwagen Typen
108, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 123, 124

vdh mercedesclubs.de Archiv



® Mercedes-Benz

Service-Technik Mercedes-Benz Pkw

Zulässige Rad-jReifenkombinationen für den Typ 108

Variante 1 Variante 2

250 S (108.0 12) 280 SE 3.5 (10 8.0 57)
250 SE (108. 0 14) 280 SEL 3.5 (10 8.0 58)
300 SEb (108.0 15) 280 SE 4.5 (USA) (108.067)
280 S (108.016) 280 SEL 4.5 (USA) (10 8.068)
280 SE (108.0 18)
280 SEL (108.0 19)
Ziffern in Klam me r: erste 6 Ziffern der Fahrzeug-Ident-Nr . Stand: 26.08.2008

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten
aufgelisteten Rad-jReifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-Benz Rädern
mit unserem Markenzeichen @. Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise sind zu beachten. Tragfähigkeit
und Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung
entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen
erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben. Für im Ausland zugelassene Fahrzeuge sind die
landesspezifischen Gesetzgebungen zu beachten.

Diese Hersteller best ätigun g ka nn vom a. a. S. bei einer Nachbegutachtung nach § 19 StVZO als Arbeits
grundlage herangezogen we rde n.

Feigengröße Reifengröße Montage - Ort Varianten

7.35 / 185 H 14 • 1
6 Jx 14 H2E T30 VAundHA

7.35 / 185 V 14 • 2

185R1490H • 1
6 Jx 14 H2 ET30 VA und HA

185 R 14 90 V • 2

205/70 R 14 93 H • 1 ' )

6 J x 14 H2ET30 VA und HA
205/70 R 14 93 V • 2 ' )

') Wegen den eingeschränkten Platzverhältnissen in den Radläufen empfehlen wir bei dieser Raddimension
keinen Schneekettenbetrieb.
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Mercedes- enz

Service-Technik Mercedes-Benz Pkw

Zulässige Rad-j Reifenko mbinationen für den Typ 110

Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4

190 C (110.010) 200 (110 .0 10) 200 D Lang (1 10.1 10) 230 Lang (110.01 1)

190 DC (110.110) 230 (1 10.0 11)

200 D (110.110)

Ziffern in Klammer: erste 6 Ziffern der Fahrzeug-Ident-Nr. Stand: 28.01.2008

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten
aufgelisteten Rad-jReifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-Ben z Rädern
mit unserem Markenzeichen 0 . Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise sind zu beachten. Tragfähigkeit und
Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entspreche n.
Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei
allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben. Für im Ausland zugelassene Fahrzeuge sind die landesspezifischen
Gesetzgebungen zu beachten.

Diese Herstellerbestätigung kann vom a. a, S. bei ei ner Nachbegutachtung nach § 19 StVZO als Arbeits
grundlage herangezogen werden.

Feigengröße Reifengröße Montage - Ort Varianten

7.00 - 13 4 P.R.

5 JKx 13 B ET 35 oder 6.40/ 7.00 SR13 VA und HA • 1

oder 7.25 SR 13

7.00 - S 13 4 P.R.-
5 JKx 13 B ET35 oder 6.40 / 7.00 SR13 VA und HA • 2-

oder 7.25 SR 13

5,5 Jx 14 H2 ET30 175 R 14 88 S ' ) VA und HA • 1

• 2

5,5 Jx 14 H2 ET30 185 R 14 90 H *) VA und HA • 1 - Nicht bei 200 D

6Jx 14H2ET30 185 R 14 90 H *) * ') VA und HA • 1

• 2

5 JxI S B ET35 7.00 - 15 L 6 P.R. VA und HA • 3

5 Jx 15 B ET 35 7.00 - S 15 L 8 P.R. VA und HA • 4

VA und HA • 3
5 Jx 15 B ET35 185 R 1593 H.

4•

5,5 Jx 15 H2 ET 35 185 R 1593 H. VA und HA • 3

• 4

Bemerkung: *) MB-LM-Räder nur ab folgender FIN-Endnummer: Typ 190C ab 074335 und Typ 190 OC ab 116437. Vorhergehende Fahrzeuge
sind mit Gewindebolzen und Kugelbundmultern ausgerüstet, die für eine sichere Radbefesl igung nicht ausreichen.

") Nur in Verbindung mit Querlenker >OB-Teile-Nr .: 111 330 29 07/ 111 3303007. Erkennungsmerkmal: Maß zwischen innerer
Lagerung bis zum Auge der Orehstabbefestigung beträgt 300 mm. Bei 310 mm ist die Feigengröße 6 Jx 14 H2 ET30 nicht möglich.

iW.~
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Service-Technik Mercedes-Benz Pkw

Zulässige Rad-jReifenkombinationen für den Typ 111

Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4

220 B bis 060 898 ') (1 11.0 10) 250 SE Coup e (1 11.021) 220 B ab 060899 ' } (11 1.010) 220 SEB Cabrio ( 111.0 23)

220 SB bis 135 101 ' ) ( 111.01 2) 250 SE Cabriolet (11 1.02 3) 220 SB ab 135102 ') ( 111.012)

220 SEB bis 06 60 51 ' ) (11 1.014) 280 SE Coupe (11 1.024) 220 SEB ab 0660 52 ') ( 111.014)

220 SEB Cp. bis 06 5943 ') (11 1.021) 280 SE Cabriolet (11 1.025) 220 SEB Cp. ab 065944 ' ) ( 111.021)

280 SE 3.5 Cp. ( 111.0 26) 230 S (1 11.010)

280 SE 3.5 Ca. 1111.027)

Ziffern in Klammer: erste 6 Ziffern der Fahrzeug-Ident-Nr. Stand: 12.04.20 10

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten
aufgelistete n Rad-/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-Benz Rädern
mit unserem Markenzeichen QY. Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise sind zu beachten. Tragfähigkeit und
Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der j eweiligen Fahrzeugausführung entsprech en.
Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei
allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben. Für im Ausland zugelassene Fahrzeuge sind die landesspezifischen
Gesetzgebungen zu beachten .

Diese Herstellerbestätigung kann vom a. a. S. bei einer Nachbegutachtung nach § 19 StVZO als Arbei t s
grundlage herangezogen werden.

Feigengröße Reifengröße Montage - Ort Varianten

5 JK x 13 B 7.25 S 13 6PR VA und HA • 1

• 3

5 JK x 13 B 7.25 SR 13 VA und HA • 1

• 3

5 '12 JK x 13 B 7.50 H 13 6PR VA und HA • 4

6 Jx 14 H2 ET30 7.3 5/1 85 H146PR VA und HA • 2 - Nicht 28 0 SE 3.5 Ca.jCp.!

6 Jx 14 H2 ET30 7.35/ 185 V14 6PR VA und HA · 2

• 1 - Nicht 22 0 SEBj SEB Coupe!
5 'h Jx 14 H2 ET 30 185 SR 14 VA und HA

3 - Nicht 220 SEBj SEB Coupe!•

· 1 ")
5 '12 Jx 14 H2 ET30 185 R1 4 90H VA und HA • 4 ") Bis 065943 *)

• 1 . *) "')

• 2 - Nicht 280 SE 3.5 Ca.jCp.!
6 J x 14 H2 ET30 185 R14 90H VA und HA

3 ")•
• 4 " ) * " ) Ab 065944 *)

6 Jx 14 H2 ET30 185 R1 4 90 V VA und HA • 2

6 Jx 14 H2 ET30 205/ 70 R14 93 H VA und HA • 2 - Nicht 28 0 SE 3.5 Ca.j Cp.!

6 J x 14 H2 ET30 205 /70 R14 93 V VA und HA · 2

' ) Bis bzw. ab Fahrgestell - End- Nummer. .
" ) l.1B- l M Räde,nur ab tolgender Fahrgestell- End· Nr.: Typ 220 Bab: 0-19494. Typ220 SBab: 110018. Typ220 SEB 050389. Typ220 SEB toupei Cabriolet ab: 049939. Vorhergehende

Fahrzeuge sind mi t Gewindebollen und Kugelbundmu llem ausgestattet, d ie für eine sichere Radbcfcshgung nicht ausreichen . .
''') Nur in Vetbindung mit Ouerlenker OB-Teil-Nr. 111 330 29 07/ 111 33030 07. Erkennungsmerlmal: Ma8 lWischen in"",e, Lagerung bis zum Augeder Orehstabbelesllgung betragt 300 Olm.

Betragt das MaB 310 Olm SindSchcibenrader 6 x 14 H2 ET30 mcht möglich!
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Service-Technik Mercedes-Benz Pkw

Zulässige Rad-jReifenkombinat ionen für den Typ 112

Variante 1 Vari ante 2

300 SE (112.014) 300 SE Coupe ( 112.0 21)

300 SE lang (112.015) 300 SE Cabrio (1 12.023)

Ziffern in Klammer: erste 6 Ziffern der Fahrzeug-Ident-Nr. Stand: 12.04 .2010

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten
aufgelisteten Rad-jReifenkombination en. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes- Benz Rädern
mit unserem Markenzeichen Q;). Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise sind zu beachten. Tragfähigkeit
und Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung
entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen
erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben. Für im Ausland zugelassene Fahrzeuge sind die
landesspezifischen Gesetzgebungen zu beachten.

Diese Herstellerbestätigung kann vom a. a. S. bei einer Nachbegutachtung nach § 19 StVZO als Arbeits
grundlage herangezogen werden.

Feigengröße Reifengröße Montage - Ort Varianten

5'hJKx 13B 7.50 - 13 6PR VA und HA • 1 Nur bis Fertigung Juli 65 •

• 2 Nur bis Fertigung Juli 65 .

6 J x 14 H2 ET30 7.35 /185 H14 6PR VA und HA • 1 Serie ab Fertigung August 65 •

• 2 Serie ab Fertigung August 65 •

6 J x 14 H2 ET30 185 R 14 90 H VA und HA • 1 " ')

• 2 ''')

' '' ) MB - LM Räder nur ab Fahrgestell- End Nr. 004524. Vorhergehende Fahrzeuge sind mit Gewindebolzen
ausgerüstet. die für eine sichere Radbefestigung nicht ausreichen.

Daiml er AG
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Service-Technil< Mercedes-Benz Pl<w

Zulässige Rad-jReifenl<ombinationen für den Typ 114

Variante 1 Variante 2 Variante 3

230/230.6 (114.015/615) 280 (114.060/660) 230/230.6 lang ( 114.0 17/6 17)
250 (114.010/011/611) 280 E ( 114.062/662)

250 C (114.021/023/623) 280C (114.073/673)

250 CE (114.022) 280 CE (11 4.072/672)

250 CE (11 4.0 22)

Ziffern in Klammer: erste 6 Ziffern der Fahrzeug-Ident-Nr. Stand: 12.04.2010

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten
aufgelisteten Rad-jReifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-Ben z Rädern
mit unserem Markenzeichen 0 . Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise sind zu beachten. Tragfähigkeit und
Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen.
Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei
allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben. Für im Ausland zugelassene Fahrzeuge sind die landesspezifischen
Gesetzgebungen zu beachten.

Diese Herstellerbestätigung kann vom a. a. S. bei einer Nachbegutachtung nach § 19 StVZO als Arb eit s
grundlage herangezogen werden.

Feigengröße Reifengröße Montage- Ort Varianten

6.95 S 14 4PR
5'/z Jx 14 H2 ET 30 oder VA und HA • 1 Nur 230/230.6!

175 S1 4 4PR
6.95 H 14 6PR

5 '/2J X 14 H2 ET 30 oder VA und HA • 1
175 H 14 6PR

5 '/z Jx 14 H2 8 30 175R1488S VA und HA • 1 Nicht 250 CE!

5 'h Jx 14 H2 8 30 175 R1 488H VA und HA • 1

6 Jx 14 H2 8 30 185 SR1 4 VA und HA • 1 Nicht 250 CE!

VA und HA • 1
6 Jx 14 H2 ET30 185R1 490H

2•

6 J x 14 H2 ET30 195/ 70 R14 89 S VA und HA • 1 Ni cht 250 CE! ')

• 1 ')
6 J x 14 H2 ET30 195/70 R14 89 H VA und HA

• 2

5'12 Jx 15 H2 8 35 185 R15 93 H VA und HA • 3

' ) Nur in Verbindung mit Radnabenund Bremsscheiben lochkreis 104, ab Produktionsstand August 1971und lenkspurhebeln ab Produktionsstand
Dezember 1971. Merkmal: Erhoben gegossene Zahlli.: 524, re.: 525.

Oaimler AG. SllJtlgarl . Ge"nany
S,IZ IlIl Regl st l:rgcn~ l lt /Dom ic l l c and Court 01 Reg.str : Stuugart. HRB i r';Cornmc fcial Register No.. 9360
Vorsitzender ,II'S Autsicntsrd s/Chairman the Supervisorv Board: i anfred Biscnolt
Vor tand /& ard 01 anagerneru Di ter Ze sehe. Vor I zender/Cl1airman;
~llf"ed Porth, An rea Renscnter, Booo Uel her, Inornas .Ve er

Daimler AG
70546 Stupgar'
Teld n/Phone 19 7 11 70
'ei la /rax 49711'7222 t.
cl a g.g;darnter.com
. .. I '.'.daIITller. rn

vdh mercedesclubs.de Archiv



Service-Technil< Mercedes-Benz Pl<w

Zulässige Rad-jReifenl<ombinationen für den Typ 115

Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variant e 4

200 (115.015/615) 200 D (115.115/715) 230.4 (115.017) 220 D Lang (115.112)

220 (115.010) 220 D (115.110/710) 240 D (11 5.117) 240 D Lang (115.119)

240 D 3.0 (115.114)

Ziffern in Klammer: erste 6 Ziffern der Fahrzeug-Ident-Nr. Stand: 12.04.2010

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten
aufgelisteten Rad-jReifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-Ben z Rädern
mit unserem Markenzeichen 0 . Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise sind zu beachten . Tragfähigkeit und
Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprech en.
Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Information en erhalten Sie bei
allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben. Für im Ausland zugelassene Fahrzeuge sind die landesspezifischen
Gesetzgebungen zu beachten.

Diese Herstellerbestätigung kann vom a. a. S. bei einer Nachbegutachtung nach § 19 StVZO als Arbeits
grundlage herangezogen werden.

Feigengröße Reifengröße Montage - Ort Varianten

6.95 - 144PR • 25'h Jx 14 H2 ET30 oder VA und HA
3 - Nicht 230.4!175 - 14 4PR •

6.95 S 14 4PR • 1
5 Ih J x 14 H2 ET 30 oder VA und HA

3 - Nur 230. 4!175 S 14 4PR •

• 1
5 Vz!x14H2 ET30 175R1488S VA und HA • 2

• 3

• 1
6 Jx 14 H2 ET30 185SR 14 VA und HA · 2

· 3

• 1
6 Jx 14 H2 ET30 185RI490H VA und HA • 2

· 3

• 1 ")
6 Jx 14 H2 ET30 195/ 70 R14 89 S VA und HA • 2 ")

• 3

51h J x 15 H2 ET 35 185 RI 5 93 H VA und HA • 4

") Nur in Verbindung mi t Radnaben und Bremsscheiben Lochkreis 104, ab Produktionsstand August 1971und Lenkspurhebeln ab Produktionsstand
Dezember 1971. Merkmal : Erhoben gegossene Zahl li.: 524, re.: 525.
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Service-Technil< Mercedes-Benz Pl<w

Zulässige Rad-jReifenl<ombinationen für die S- Klasse (Typ 116)

Variante 1 Variante 2 Variante 3
280 S (116.020) 350 SE (116.028) 450 SEL 6.9 (116.036)

280 SE (116.024) 350 SEL (116.029)

280 SEL (116.025) 450SE ( 116.03 2)

450 SEL ( 116.033)

Ziffern in Klammer: erste 6 Ziffern der Fahrzeug-Ident-Nr. Stand: 16.03 .20 10

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten
aufgelisteten Rad-j Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-Ben z-Rädern
mit unserem Markenzeichen 0 . Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise sind zu beachten. Tragfähigkeit
und Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung
entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Inform ationen
erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung ode r Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I bzw.
des Fahrzeugscheines ist nicht erforderlich.

Feigengröße Reifengröße Montage - Ort Varianten

6 J x 14 H2 ET30 7.35 / 185 H 14 6 PR VA und HA • 1

6 Jx 14 H2 830 185 R 14 VA und HA · 1

• 1
6 '/1Jx 14 H2 ET30 205/70 R14 VA und HA

2•

6 '/1Jx 14 H2 ET30 215/70R14 VA und HA • 3

• 1
7J x 15 H2 ET25 205 / 65 R15 VA und HA

2·
7 Jx 15 H2 825 215/65 R15 VA und HA • 3

Daimler AG

;)f- f}/J
Bie;J/e--K-

Daimlcr AG. Stungan. German,
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Service-Technil< Mercedes-Benz Pl<w

Zulässige Rad-jReifenl<ombinationen für die E-Klasse Kombi (Typ 123)

Variante 1 Variante 2
200 T bei zGG. 2075 / 2090 (123 .280) 200 T bei zGG. 2170 / 2 195 (123.280)

230 T bei zGG. 2030 / 2090 (123.083) 230 T bei zGG. 2185 (123.083)

230TE bei zGG. 2095 / 2100 (123.283) 230 TE bei zGG. 2190 / 2205 ( 123.283)

250 T bei zGG. 2055 / 2115/ 2130 (123.086) 250 T bei zGG.2210 (123 .086)

280 TE bei zGG.2105 (123.093) 280 TE bei zGG. 2165 / 2180 (123 .093)

240TD bei zGG. 2065 / 2125 / 2135 (123 .183) 240 TD bei zGG. 2220/ 2240 (123 .183)

300TD bei zGG. 2125 / 2185 / 2190 (123 .190) 300 TD bei zGG. 2280/ 2295 (123 .190)

300 TD Turbo bei zGG.2220/2230 (123.193) 300 TD Turbo bei zGG. 2315 /2335 (123.193)

Ziffern in Klammer: erste 6 Ziffern der Fahrzeug-Ident-Nr.
zGG =zulässiges Gesamtgewicht in kg Stand: 08.03.2010

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten
aufgelisteten Rad-/Reifenkombinationen. Diese Angaben gellen nur in Verbindung mit Original Mercedes-Benz-Rädern
mit unserem Markenzeichen 0. Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise sind zu beachten. Tragfähigkeit
und Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung
entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen
erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I bzw.
des Fahrzeugscheines ist nicht erforderlich.

Feigengröße Reifengröße Montage - Ort Varianten

6 Jx 14 HZ ET30 195/ 70 R14 VA und HA · 1

5 '12 Jx 15 HZ ET35 185 R15 VAund HA • Z

5 '12 Jx 15 HZ ET35
195/70R 15 VA und HA • Z

M+$ reinforced
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Service-Technik Mercedes-Benz Pkw

Zulässige Rad-jReifenkombinationen für die E-l<lasse (Typ 124 j Coupe und Cabrio)

Variante 1 Variante 2
200 CE / E 200 (124 .040) 300 CE-24 (124.05 1 / 06 1)

220 CE / E 220 ( 124.042) 320 CE / E 320 (124 .052)
230 CE ( 124.043) E 320 (124.066)

300 CE (124.050)

E 200 (124 .060)

E 220 (124 .062)

Ziffern in Klammer: erste 6 Ziffern der Fahrzeug-Ident-Nr. St and : 03 .08.20 10

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten
aufgelisteten Rad-jReifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-B enz-Rädern
mit unserem Markenzeichen ~. Die werkseit igen Montagevorschriflen und Hinweise sind zu beachten. Tragfähigkeit
und Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweil igen Fahrzeugausführung
entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen
erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung ode r Neuausstell ung der Zulassungsbescheinigung Teil I bzw.
des Fahrzeugscheines ist nicht erforderlich.

FeIgengröße Reifengröße Montage - Ort Varian ten

6 'I1J x 15 H2 ET44 od. 48 od. 49 195/65 R 15 VAund HA • 1

• 2 - KeineET49 zulässig, nur LM-Rad-

7 Jx 15H 2 ET41 od.42 205/60 R 15 VAund HA • 1

• 2 - KeineET42 zulässig. nur LM-Rad -

7 Jx 16 H2ET46 215/55 R 16 VA und HA • 1 ')

• 2 *)

*) Umbau erfo rderlich gemäß Angaben in Werkstattliteratu r ( OF40.10-P-l 000-o4A)
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